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Korrekt brug
Dusch toilet er udstyret med både en generel vaskefunktion og en bidetfunktion.  
Anden anvendelse er ikke tilladt. Toilettet er beregnet til privat brug samt til hoteller,  
hospitaler, plejehjem og andre halvoffentlige anvendelsesområder. Det er ikke egnet til meget 
besøgte offentlige områder såsom lufthavne, rastepladser eller sportsanlæg. Glødende cigaretter 
eller andre brændende genstande må ikke kastes i toiletskålen. Laufen er ikke ansvarlig for skader, 
der opstår, fordi enheden er tilsluttet forkert, betjenes forkert eller ikke bruges efter hensigten.

Personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap samt 
personer, der ikke er fortrolige med enheden (især børn), må kun 
bruge Dusch toilet under opsyn eller efter  
anvisninger fra en ansvarlig person.

Advarsler / forholdsregler
Tag aldrig en defekt enhed i brug. Flere oplysninger findes under punkt 13, Tekniske data Laufen 
Cleanet Riva.

Kontrollér regelmæssigt, at alle funktioner fungerer normalt. Hvis der er mistanke om, at enheden 
kan være defekt, skal du straks afbryde den fra strømforsyningen og kontakte Laufens  
kundeservice. 

Undlad selv at åbne enheden, og servicer den ikke selv. Undlad at installere ekstraudstyr,  
og undlad at foretage ændringer. Enheden har strømførende komponenter. Derfor kan åbning 
være livsfarlig! 

Reparationer, der ikke er udført fagligt korrekt, kan føre til farlige ulykker, fejl og skader på  
enheden og anlægget. Derfor skal reparationer altid foretages af uddannede og godkendte  
 fagfolk og med originale reservedele og originalt tilbehør.

Der må kun anvendes originale elektriske komponenter, vandforsyningsmateriale og reservedele. 

Ved driftsfejl på enheden kontakt Laufens kundeservice.

1 SIKKERHEDSANVISNINGER OG  
ADVARSLER
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Mennesker oplever temperaturer forskelligt. Derfor bør du, før du bruger toilettets vaskefunktion, 
kontrollere indstillingen af vandtemperaturen. 

Som bruger eller operatør af enheden må du kun servicere eller bruge enheden som beskrevet i  
denne betjeningsvejledning.

Dusch toilet må hverken bruge regnvand, gråt vand eller demineraliseret vand,  
men kun postevand.

Til rengøring og pleje samt afkalkning må der kun anvendes originale Laufen-produkter eller 
 produkter, der anbefales af Laufen. Ved brug af andre produkter afvises ethvert ansvar.

Den termiske rengøring foretages med varmt vand: Forsigtig, fare for skoldning!  
Under en termisk rengøring er det forbudt at sidde på Dusch toilet.

Overensstemmelseserklæringen findes online på www.laufen-cleanet.com

1 SIKKERHEDSANVISNINGER OG  
ADVARSLER
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FJERNBETJENING: ET OVERBLIK OVER ALLE LAUFEN-SYMBOLER

Alle symboler på fjernbetjeningen forklares i menuen »Hjælp«. Tryk på »Hjælp« 
for at komme til oversigten.

Basisprofil

Vaskefunktion

Oscillering

Godkend

Menu

Termisk  
rengøring

Brugerprofil 1

Bidetfunktion

Pulsering

Annuller

Bruseindstillinger

Afkalkning

Brugerprofil 2

Power-brus

Dyseintensitet 
minus

Brusetid kortere

Stop

Generelle  
indstillinger

Vandets  
hårdhedsgrad

Brugerprofil 3

Kulfilterskift Dyseintensitet 
plus

Brusetid længere

Fortsæt Tilbage

Fabriksindstilling Nulstilling Keramik-
afmontering

Brugerprofil 4

Luftrenser Brusetemperatur 
minus

Brusearm frem

Minus

LED-indikatorlys

Info Hjælp

Gem

Brusetemperatur 
plus

Brusearm tilbage

Plus

Sprog

Service- 
oplysninger

TIPS Oplysning Advarsel

Demonstration

2.2

 2.1

2 INTRODUKTION
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DUSCH TOILET: LED-INDIKATORLYS

På enhedens underside sidder LED-indikatorlyset, der 
kaster lys på gulvet. Det hjælper til at orientere sig ved 
natlige toiletbesøg og oplyser om nødvendige  
serviceopgaver eller mulige fejl på Dusch toilet.

LED-indikatorlys Oplysning Beskrivelse
hvidt Normal drift Alt er i orden.

Det hvide LED-indikatorlys bruges som nattelys.  
Via fjernbetjeningen kan du vælge 4 lysstyrker eller  
slukke for displayet.

Den detaljerede beskrivelse findes  
under punkt 6.4, LED-indikatorlys.

rødt Plejeanvisning Aktiver fjernbetjeningen for yderligere oplysninger.

Flere oplysninger om og beskrivelser af henvisningen 
findes under punkt 11.2, Meddelelser og fejl.

blinker rødt Fejlhenvisning Kontakt os venligst via vores service-hotline, og hav  
din fjernbetjening klar for flere oplysninger.

Flere oplysninger om og beskrivelser af problemet findes 
under punkt 11.2, Meddelelser og fejl.

Hvidt blinker 
på skift

Plejeprogram  
aktivt

Når det hvide LED-indikatorlys blinker skiftevist, er  
afkalkningen eller den termiske rengøring aktiv.

Flere oplysninger og beskrivelser finder du under 
punkt 10.9, Termisk rengøring, automatisk og 10.11, 
Afkalkning, automatisk.

Hvidt symbol
Funktion er aktiv/bruges.

Sort symbol
Funktion er ikke aktiv/bruges ikke.

Ved at trykke på »Menu« kommer du tilbage til hovedmenuen.  
Der gemmes ingenting.

2.3

2 INTRODUKTION

LED-indikatorlys
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DUSCH TOILET3.1

3 OVERSIGT OVER DIT DUSCH TOILET

Resetknap/
Ferieprogram

Åbning kulfilter

Åbning afkalkningsmiddel

LED-indikatorlys

Betjeningsknap 
med drejefunktion

Hovedafbryder
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BETJENINGSKNAP MED  
DREJEFUNKTION

Ved at dreje og trykke på drejeknappen på 
højre side er det let at betjene Dusch toilet. 
Følgende funktioner kan styres via  
betjeningsknappen:

 Valg af brugerprofil
 Vaskefunktion
 Bidetfunktion
 Dyseintensitet
 Brusedyseposition

FJERNBETJENING

Ved at trykke på startknappen øverst til 
højre aktiverer du touchscreen- 
fjernbetjeningen. Et ibrugtagnings- 
program, som køres én gang, fører dig 
gen nem de vigtigste indstillinger.  
Når du sidder på Dusch toilet, er  
fjernbetjeningen klar.

 *  Muligvis har VVS-installatøren allerede  
gennemført ibrugtagningen efter monteringen. 
Flere oplysninger og beskrivelser finder du under 
punkt 6, Indstilling via Indstilling af  
fjernbetjeningen.

VÆGHOLDER FJERNBETJENING 

Med vægholderen er fjernbetjeningen 
altid inden for rækkevidde. På bagsiden af 
vægholderen findes et dobbeltsidet 
klæbebånd. Tag beskyttelsesfolien af, og 
tryk vægholderen mod den valgte væg.

3.2

3.3

3.4

3 OVERSIGT OVER DIT DUSCH TOILET

Betjeningsknap 
med drejefunktion

Vægholder

Fjernbetjening 
med touchscreen

Startknap
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LAUFEN-KULFILTER

Under sæde-låg-enheden findes på venstre side åbningen til 
kulfiltret, som allerede er blevet sat i af VVS-installatøren.

TEST-STRIP VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Med den medfølgende test-strip kan du måle postevandets 
hårdhedsgrad. Gem denne oplysning under »Indstillinger« på 
fjernbetjeningen. VVS-installatøren har sandsynligvis allerede 
klaret det for dig. 

3.5

3.6

3 OVERSIGT OVER DIT DUSCH TOILET
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Ved at trykke på startknappen øverst til højre aktiverer du 
touchscreen-fjernbetjeningen. Ved første aktivering fører 
et ibrugtagningsprogram dig gennem de vigtigste  
indstillinger. Muligvis har VVS-installatøren allerede  
gennemført det efter monteringen. Du kan ændre disse 
indstillinger på et senere tidspunkt.

Efter aktiveringen af Dusch toilet og  
fjernbetjeningen er Dusch toilet klart til brug. Når du  
sidder på Dusch toilet, kan enheden betjenes via  
drejeknappen eller via fjernbetjeningen.

Flere beskrivelser finder du under punkt 6, Indstilling via 
Indstilling af fjernbetjeningen.

4 FØRSTE IBRUGTAGNING AF  
FJERNBETJENINGEN

Startknap
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BRUGERIDENTIFIKATION

Når du sætter dig på Dusch toilet, aktiveres luftrenseren, som du til enhver tid kan slå fra via 
fjernbetjeningen. De på basisprofilen lagrede bruserindstillinger er nu aktive og kan åbnes  
via drejeknappen eller fjernbetjeningen.

DUSCH TOILET AKTIVERES

Efter installationen kan Dusch toilet  
aktiveres via hovedafbryderen.

Hvis symbolerne er sorte, 
er fjernbetjeningen aktiv. 
Dusch toilet har  
identificeret en bruger, 
eller demo-mode er  
aktiveret.

Hvis symbolerne er hvide, 
er fjernbetjeningen inaktiv. 
Dusch toilet har ikke  
identificeret nogen bruger.

5.2

5.1

5 FØRSTE IBRUGTAGNING AF  
DUSCH TOILET

Hovedafbryder
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STÆNKSKÆRM

Stænkskærmen bruges til funktionskontrol af Dusch 
toilet, uden at du sidder på enheden. Åbn låget, og sæt 
stænkskærmen i. Læg lidt pres på forsiden af sæderingen, 
indtil luftrenseren er aktiveret. Mens du opretholder  
presset, kan du kontrollere alle funktioner med  
drejeknappen eller med fjernbetjeningen.

Brugeridentifikationen kan også omgås via demo-mode. 
For yderligere beskrivelser se punkt 5.5, demo-mode.

SOFT CLOSE-SYSTEM TIL SÆDE OG LÅG

Dæmpere sænker sæde og låg lydløst og sikrer en  
langsom lukning. Åbning fungerer som  
på et konventionelt toilet.

Undlad venligst at trykke sæde og låg ned.  
Dette skader dæmperne.

5.4

5.3

5 FØRSTE IBRUGTAGNING AF  
DUSCH TOILET
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DEMO-MODE

Demo-mode giver mulighed for en bekvem demonstration eller en 
funktionskontrol af Dusch toilet, uden at nogen sidder på enheden. 
Åbn låget, og sæt stænkskærmen i.

Tryk på »Oplysninger« for at komme til oversigten. 

Tryk på »Demo«, og bekræft det efterfølgende spørgsmål  
for at starte demo-mode. Du kan nu demonstrere toilettet med  
vaskefunktion. 5 minutter efter sidste aktivering forlader  
Dusch toilet automatisk demo-mode. 

Tryk igen på »demo« for at 
afslutte demo-mode.

For at undgå vandskader skal 
stænkskærmen placeres på Dusch toilet.

Ved at trykke på »Nulstil« på Dusch toilet kan 
demo-mode afsluttes før tid.

5.5

5 FØRSTE IBRUGTAGNING AF  
DUSCH TOILET

INFORMATION
A: Artikelnummer
B: Serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Service-hotline:
DK:  +45 56287287 

www.laufen-cleanet.com

Reset genstarter Dusch toilettet.

INFORMATION
A: Artikelnummer
B: Serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Service-hotline:
DK:  +45 56287287

www.laufen-cleanet.com 

Reset genstarter Dusch toilettet.



17

Tryk på »Generelle indstillinger« for at tilpasse indstillingerne. 
Disse indstillinger kan du altid ændre igen.

Bemærk venligst, at alle ændringer, der er blevet foretaget 
under »Indstilling«, skal gemmes, før menuen afsluttes.

Tryk på »Gem«.

SPROG- OG LANDEVALG 

Vælg det ønskede sprog ved at trykke på symbolet »Sprog«.  
Du kommer først til landevalget.

Vælg først det ønskede land ved at markere landet, og tryk på 
»Fortsæt«.

 

Vælg så det ønskede sprog ved at trykke på »Fortsæt«.

6.1

6 INDSTILLING INDSTILLES VIA  
FJERNBETJENINGEN

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

LAND 1/4

Česká republika

Schweiz

Belgique

Deutschland

Österreich

Danmark

SPROG 1/2

español

français

english

deutsch

dansk

čeština
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VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Vandets hårdhedsgrad kan måles på forskellige måder:

 Mål vandets hårdhedsgrad på installationsstedet med den  
medfølgende test-strip. 

 Spørg hos vandforsyningen. Som regel findes denne oplysning  
på vandregningen.

Vælg vandets målte hårdhedsgrad ved gentagne gange at trykke på 
symbolet »Vandets hårdhedsgrad«. De følgende områder kan vælges: 
< 15 °fH, < 8,4 °dH
15-25 °fH, 8,4-14 °dH
25-35 °fH, 14-19,7 °dH
> 35 °fH, > 19,7 °dH

 

ENERGISPAREINDSTILLINGER

Dusch toilet er designet således, at  
strømforbruget i standby-mode kan reduceres så meget som muligt. 
Fabriksindstillingerne svarer til et optimalt kompromis med hensyn til 
komfort og energibesparelser. Det anbefales derfor, at  
fabriksindstillingerne for energisparetilstanden, brusetemperaturen 
samt brusetiden ikke ændres. Disse er valgt som følger:

 Energisparetilstand: ECO
 Brusetemperatur vaske- og bidetfunktion: trin 4, ca. 36 °C
 Brusetid vaske- og bidetfunktion: 20 sekunder

Vælg energisparetilstand
Vælg den ønskede energisparetilstand ved gentagne gange at trykke 
på symbolet »Brusetemperatur minus«. De følgende indstillinger kan 
vælges:

Beskrivelse

TIL Vandvarmeren er altid tændt og sørger i løbet af  
ca. 30 sekunder for varmt vand.

ECO Vandvarmeren tændes, så snart du sætter dig ned, og  
brugeridentifikationen er aktiveret. Efter ca. 3½ minutters  
opvarmningstid er varmt vand til rådighed.

FRA Vandvarmeren er altid slukket. Der er kun koldt vand til rådighed.  
Dette giver det mindste energiforbrug.

6.2 

6.3 

6 INDSTILLING INDSTILLES VIA  
FJERNBETJENINGEN

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk
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LED-INDIKATORLYS

Det hvide LED-indikatorlys bruges som nattelys. Tryk gentagne gange 
på »LED-indikatorlys« for at vælge mellem 4 lysstyrkeniveauer eller 
deaktivere indikatorlyset. 

Det hvide symbol betyder, at det hvide LED-indikatorlys er aktivt. 
Ud over symbolet vises lysstyrkeniveauet (1-4).

Det sorte symbol betyder, at det hvide LED-indikatorlys er inaktivt.

Vedligeholdelses- og fejlmeldinger forbliver aktive, selvom nattelyset 
er inaktivt, og vises.

PÅMINDELSE OM TERMISK RENGØRING

Med den termiske rengøring renses hele toilettet med  
vaskefunktion med varmt vand, og bakterier fjernes. Enheden  
minder dig med et rødt lysende LED-indikatorlys og tilsvarende 
serviceoplysninger på fjernbetjeningen om, hvornår en termisk 
rengøring skal udføres. Den automatiske hukommelse er blevet 
aktiveret fra fabrikken og kan deaktiveres ved at trykke på  
»Termisk rengøring«. Derefter kommer der ingen automatisk 
påmindelse.

Det hvide symbol betyder, at den automatiske påmindelse  
om termisk rengøring er aktiv.

Det sorte symbol betyder, at den automatiske påmindelse om  
termisk rengøring er inaktiv.

Den termiske rengøring kan til enhver tid startes manuelt.  
Yderligere beskrivelser findes i afsnit 10.9, Termisk rengøring,  
automatisk, og under punkt 10.10,  
Termisk rengøring, manuel.

Den termiske rengøring foretages med varmt vand:  
Forsigtig, fare for skoldning!

6.4 

6.5 

6 INDSTILLING INDSTILLES VIA  
FJERNBETJENINGEN

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk
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GEM INDSTILLING

Bemærk venligst, at alle ændringer skal gemmes,  
før du afslutter menuen. Tryk på »Gem«  
for at gemme indstillingerne.

6.6 

6 INDSTILLING INDSTILLES VIA  
FJERNBETJENINGEN

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk
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Tryk på »Generelle indstillinger« for at komme til  
specialfunktionerne.

TILBAGETRÆKNING OG FREMFØRING AF BRUSEARM

Brusearmen kan føres frem og trækkes tilbage  
for at rense eller udskifte dysen.

Detaljerede beskrivelser findes under  
punkt 10.15, Skift dyse.

KULFILTERSKIFT

Kulfiltret kan skubbes ud, så det kan skiftes.

Tryk på »Kulfilterskift« for at komme til menuen.  
Relevante oplysninger på fjernbetjeningen fører dig gennem  
processen.

Yderligere beskrivelser findes i afsnit 10.13, Kulfilterskift,  
automatisk, og under punkt 10.14, Kulfilterskift, manuelt.

7.1 

7.2 

7 SPECIALFUNKTION VÆLGES VIA  
FJERNBETJENINGEN

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk
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AFKALKNING

Med afkalkningsprogrammet afkalkes alle vandførende dele.  
Tryk på »Afkalkning« for at komme til menuen.  
Relevante oplysninger på fjernbetjeningen fører dig gennem  
afkalkningsprogrammet. 

Yderligere beskrivelser findes i afsnit 10.11,  
Afkalkning, automatisk, og under punkt 10.12, Afkalkning, manuel.

Afkalkningsprocessen kan kun startes, når ingen sidder på  
Dusch toilet.

TERMISK RENGØRING

Med den termiske rengøring renses hele toilettet med  
vaskefunktion med varmt vand, og bakterier fjernes.  
Tryk på »Termisk rengøring« for at komme til menuen.  
Relevante oplysninger på fjernbetjeningen fører dig gennem  
programmet.

Yderligere beskrivelser findes i afsnit 10.9, Termisk rengøring,  
automatisk, og under punkt 10.10, Termisk rengøring, manuel.

Den termiske rengøring kan kun startes, når der ikke sidder nogen 
på Dusch toilet.

7.4 

7.3 

7 SPECIALFUNKTION VÆLGES VIA  
FJERNBETJENINGEN

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk
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GENSKAB FABRIKSINDSTILLINGERNE

Tryk på »Fabriksindstillinger«, og vælg »Bekræft«. Basisprofilen og de  
4 brugerprofiler nulstilles til fabriksindstillingerne. Displayet skifter  
tilbage til hovedmenuen efter ændringen.

Vælg »Menu«, når du vil annullere uden at gemme processen.

7.5 

7 SPECIALFUNKTION VÆLGES VIA  
FJERNBETJENINGEN

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

FABRIKSINDSTILL.

Tryk "Bekræft" for 
at nulstille alle 

indst. til 
standard.
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DYSEINTENSITET

Dyseintensiteten for vaske- og bidetfunktionen kan justeres i 
7 trin. Bidetfunktionen har blødere dyseintensiteter.  

Tryk gentagne gange på »Dyseintensitet plus«
for at sætte dyseintensiteten op.

Tryk gentagne gange på »Dyseintensitet minus«
for at sætte dyseintensiteten ned.

BRUSEDYSEPOSITION

Brusedysepositionen for vaske- og  
bidetfunktionen kan justeres i 7 trin.

Tryk gentagne gange på »Brusearm frem«
for at bevæge brusedysen fremad.

Tryk gentagne gange på »Brusearm tilbage«
for at bevæge brusedysen tilbage.

På Dusch toilet kan du gemme  
4 individuelle brugerprofiler samt tilpasse basisprofilen.  
For at foretage disse indstillinger behøver du ikke at sidde på  
Dusch toilet.

Bruseindstillingerne kan tilpasses både vaske- og bidetfunktionen. 
De gemmes sammen under samme brugerprofil.

Tryk på »Bruseindstillinger«. Du kommer først til indstillingerne for 
vaskefunktionerne.

8.1 

8.2 

8 INDSTILLING AF BASIS- OG BRUGER-
PROFILER VIA FJERNBETJENINGEN

VASKEFUNKT. INDST

20 s

VASKEFUNKT. INDST

20 s
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BRUSETID

Brusetiden for vaske- og bidetfunktionen kan ændres individuelt. 
Brusetiden er på mellem 15 og 25 sekunder. Brusetiden kan  
justeres i 5-sekunders intervaller. Den valgte brusetid vises  
i midten.

Tryk gentagne gange på »Brusetid længere« 
for at forlænge brusetiden.

Tryk gentagne gange på »Brusetid kortere« 
at forkorte brusetiden.

BRUSETEMPERATUR

Brusetemperaturen kan indstilles i 7 trin. Den valgte  
brusetemperatur er altid den samme for vaske- og bidetfunktionen. 

Tryk gentagne gange på »Brusetemperatur plus« 
for at sætte brusetemperaturen op.

Tryk gentagne gange på »brusetemperatur minus« 
for at sætte brusetemperaturen ned.

PULSERING (MASSAGEFUNKTION)

Tryk på »Pulsering« for at aktivere eller deaktivere den pulserende 
massagedouche (med af- og tiltagende dyseintensitet). 

Det hvide symbol betyder,  
at »pulsering« er aktiv.

Det sorte symbol betyder,  
at »pulsering« ikke er aktiv.

8.4 

8.5 

8.3 

8 INDSTILLING AF BASIS- OG BRUGER-
PROFILER VIA FJERNBETJENINGEN

VASKEFUNKT. INDST

20 s

VASKEFUNKT. INDST

20 s

VASKEFUNKT. INDST

20 s
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OSCILLERING

Tryk på »Oscillering« (brusearmen bevæger sig frem og tilbage) for at 
aktivere eller deaktivere funktionen. 

Det hvide symbol betyder,  
at »oscillering« er aktiv.

Det sorte symbol betyder,  
at »oscillering« ikke er aktiv.

LUFTRENSER

Tryk på »Luftrenser« for at aktivere eller deaktivere funktionen  
for vaske- og bidetfunktionen.

Det hvide symbol betyder, 
at luftrenser er aktiv.

Det sorte symbol betyder, 
at luftrenser ikke er aktiv.

8.6 

8.7 

8 INDSTILLING AF BASIS- OG BRUGER-
PROFILER VIA FJERNBETJENINGEN

VASKEFUNKT. INDST

20 s

VASKEFUNKT. INDST

20 s
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BIDETFUNKTIONSINDSTILLINGER

Efter indstillingen af vaskefunktionen kan du trykke på »Bidetfunktion« 
for at komme til menuen »Indstillinger Bidetfunktion«.  
Fremgangsmåden ved indstillingerne er den samme som beskrevet 
for vaskefunktionerne.

Der findes følgende  
indstillinger:

Punkt

Dyseintensitet
Brusedyseposition
Brusetid
Pulsering (massagefunktion)
Oscillering

8.1
8.2
8.3
8.5
8.6

Følgende indstillinger er identiske 
for vaske- og bidetfunktionen:

Punkt

Brusetemperatur
Luftrenser

8.4
8.7

Vend nu tilbage til »Vaskefunktion«, hvis du ønsker at foretage flere 
indstillinger, eller gem dine indstillinger i henhold til punkt 8.9, Gem.

8.8 

8 INDSTILLING AF BASIS- OG BRUGER-
PROFILER VIA FJERNBETJENINGEN

VASKEFUNKT. INDST

20 s

BIDETFUNKT. INDST

20 s
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GEM

Alle justeringer, der foretages for vaske og bidetfunktionen, kan 
gemmes med »Gem«. Displayet skifter derpå til menuen »Gem«. 

Symbol

Basisprofil

Symbol

Brugerprofil 1

Brugerprofil 2

Brugerprofil 3

Brugerprofil 4

Vælg nu den ønskede profil (basisprofil, brugerprofiler) for at 
gemme de tidligere valgte indstillinger (punkt 8.1 til 8.8).  
Efter denne proces kan indstillingerne hentes ved at trykke  
på den relevante brugerprofil. De gemte indstillinger for  
basisprofilen er aktive som standard ved hvert toiletbesøg,  
forudsat at ingen af de enkelte brugerprofiler er valgt.

Enhedens fabriksindstillinger kan genskabes til enhver tid via 
»fabriksindstillinger«. Basisprofilen og de 4 brugerprofiler nulstilles 
til fabriksindstillingerne. For yderligere beskrivelser se punkt 7.5, 
Genskab fabriksindstillinger.

8.9 

8 INDSTILLING AF BASIS- OG BRUGER-
PROFILER VIA FJERNBETJENINGEN

BIDETFUNKT. INDST

20 s

VASKEFUNKT. INDST

20 s

GEM

Gem 
brugerprofil
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Dit Dusch toilet kan betjenes enten med drejeknappen eller via fjernbetjeningen.

LUFTRENSER

Luften suges ud gennem luftrenser under sæderingen. 
Luften filtreres gennem kulfiltret med aktivt kul og føres lugtfrit  
forbi bunden af enheden tilbage til rummet.

Når du sætter dig på Dusch toilet, aktiveres luftrenseren, hvis du 
har gemt den i basisprofilen eller i brugerprofilerne. Ved at trykke på 
»Luftrenser« på fjernbetjeningen kan luftrenser til enhver tid og  
uanset den valgte profil aktiveres eller deaktiveres.

Det hvide symbol betyder, 
at luftrenser er aktiv.

Det sorte symbol betyder, 
at luftrenseren ikke er aktiv.

9.1 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET

Fjernbetjening 
med touchscreen

Betjeningsknap 
med drejefunktion
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VALG AF BASIS- OG BRUGERPROFILER

Betjening på Dusch toilet
Når du sidder på Dusch toilet, kan du dreje  
drejeknappen på højre side fremad. Du føler, at knappen griber fat. 
Hver gang knappen griber fat, sættes brugerprofilen op med én.

Hvis den drejes tilbage, sættes brugerprofilen hver gang, knap-
pen griber fat, ned med én. Der kan maksimalt drejes tilbage til 
basisprofilen. 

Når ingen brugerprofil er valgt, er basisprofilen aktiveret.

Et kort tryk på drejeknappen starter indstillingerne for den  
valgte brugerprofil.

Hvis fjernbetjeningen er aktiveret, vil du se, hvilken profil du  
vælger med drejeknappen. Den valgte profil vises på 
hvid baggrund.

Betjening via fjernbetjening
Du kan vælge brugerprofilen direkte via fjernbetjeningen.  
Tryk på den ønskede brugerprofil.  
Når du ikke vælger en brugerprofil, er det automatisk 
basisprofilen, der er aktiv.

Basisprofilen og brugerprofilerne kan tilpasses og gemmes.  
Flere oplysninger og beskrivelser finder du under punkt 8,  
Indstilling af basis- og brugerprofiler via fjernbetjeningen.

 9.2 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET
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VASKEFUNKTION

DUSCHFUNKTION

Betjening på Dusch toilet
Når du sidder på Dusch toilet, kan du kort trykke på drejeknappen 
på højre side for at starte vaskefunktionen.  
For at stoppe vaskefunktionen før tiden kan du igen trykke på  
drejeknappen. Bruserindstillingerne svarer til  
standardindstillingerne eller den valgte brugerprofil.

Hvis du ønsker at benytte bruseren en gang til, kan du igen trykke på 
drejeknappen, mens brusearmen køres tilbage efter første gang. 

Betjening via fjernbetjening
Tryk på »Vaskefunktion« for at starte processen.  
Displayet skifter til menuen »Vaskefunktion«.

For at stoppe vaskefunktionen før tiden kan du igen trykke på 
»Stop«. Bruserindstillingerne svarer til standardindstillingerne eller 
den valgte brugerprofil. Efter endt brug af vaskefunktionen skifter 
displayet til hovedmenuen.

Hvis du ønsker at benytte bruseren en gang til, kan du igen trykke på 
»Vaskefunktion«, mens brusearmen køres tilbage efter første gang.

Vandet bliver kontinuerligt koldere ved gentagen brug.

 9.3 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET
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VASKEFUNKTION

VASKEFUNKTION

POWER-FUNKTION

Med »Power-bruser« i menuen »duschfunktion« kan du aktivere  
den maksimale dyseintensitet. Power-funktionen er aktiv, mens  
du trykker på symbolet. Vandtemperaturen er konstant i hele den 
første bruseproces. Vandet bliver kontinuerligt koldere ved  
gentagen brug.

Hvis du vælger meget høj dyseintensitet, især ved power- 
funktionen og lange bruseprocesser, kan det ske, at  
bruseprocessen afsluttes før tiden. I så fald rækker mængden  
i varmtvandsbeholderen ikke længere. 

Power-funktionen kan kun aktiveres via 
fjernbetjeningen.

DYSEINTENSITET

Under brugen af vaskefunktionen kan du ændre dyseintensiteten 
i 7 trin. 

Betjening på Dusch toilet
Under bruseprocessen kan du justere dyseintensiteten ved at  
dreje drejeknappen.

Drej drejeknappen frem 
for at sætte dyseintensiteten op.

Drej drejeknappen tilbage 
for at sætte dyseintensiteten ned.

Betjening via fjernbetjening
Under bruseprocessen kan dyseintensiteten  
justeres med fjernbetjeningen.

Tryk gentagne gange på »Dyseintensitet plus« 
for at sætte dyseintensiteten op.

Tryk gentagne gange på »Dyseintensitet minus«
for at sætte dyseintensiteten ned.

 9.3.1

 9.3.2 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET
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VASKEFUNKTION

BRUSEDYSEPOSITION

Når duschfunktionen er i gang, kan du ændre brusestrålens  
position i 7 trin.

Betjening på Dusch toilet
Under bruseprocessen kan du trykke på drejeknappen 
og samtidig dreje den frem eller tilbage.  
Brusestrålen følger drejeretningen.

Tryk på drejeknappen, og drej den samtidigt fremad for at bevæge 
brusestrålen fremad.

Tryk på drejeknappen, og drej den samtidigt tilbage for  
at bevæge brusestrålen fremad.

Betjening via fjernbetjening
Under bruseprocessen kan vandstrålen flyttes frem eller tilbage  
med fjernbetjeningen.

Tryk gentagne gange på »Brusearm frem«
for at bevæge brusedysen fremad.

Tryk gentagne gange på »Brusearm tilbage«
for at bevæge brusedysen tilbage.

OSCILLERING

Tryk på »Oscillering« (brusearmen bevæger sig frem og tilbage)  
på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere funktionen. 

Det hvide symbol betyder,  
at »oscillering« er aktiv.

Det sorte symbol betyder,  
at »oscillering« ikke er aktiv.

 9.3.4
 

 9.3.3 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET

VASKEFUNKTION
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PULSERING (MASSAGEFUNKTION)

Tryk på »Pulsering« på fjernbetjeningen for at aktivere eller  
deaktivere den pulserende massagebruser (med af- og  
tiltagende dyseintensitet).

Det hvide symbol betyder,  
at »pulsering« er aktiv.

Det sorte symbol betyder,  
at »pulsering« ikke er aktiv.

ÆNDRINGERNE GEMMES

Alle justeringer, der foretages under bruseprocessen  
(punkt 9.3.2 til 9.3.5), kan gemmes.

Hvis der er valgt en brugerprofil før brugen, gemmes ændringerne 
direkte på denne brugerprofil.

Hvis der ikke er valgt en brugerprofil før brugen, bruges 
basisprofilen automatisk. Displayet skifter til menuen »Gem«.  
Vælg nu den ønskede profil (basisprofil, brugerprofiler) for at 
gemme justeringerne.

Symboler

Basisprofil

Brugerprofiler 1-4

      

Hvis justeringerne ikke skal gemmes, kan du ved at trykke på 
»Menu« forlade menuen »Gem«.

De gemte indstillinger på basisprofilen er aktive som standard  
ved hvert toiletbesøg, forudsat at der ikke vælges en individuel  
brugerprofil.

 9.3.5 

 9.3.6 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET

VASKEFUNKTION

VASKEFUNKTION

GEM

Gem 
brugerprofil
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SKIFT FRA DUSCHFUNKTION TIL BIDETFUNKTION

Under eller efter brugen af duschfunktion kan du trykke på  
fjernbetjeningen på »Bidetfunktion«. Brusearmen trækkes tilbage, 
skyller dysen og flyttes derefter til positionen for bidetfunktionen.

 9.3.7 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET

VASKEFUNKTION
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BIDETFUNKTION

Betjening på Dusch toilet met duschfunktion
Når du sidder på Dusch toilet, kan du kort trykke på den separate 
knap under drejeknappen for at starte bidetfunktionen. 
Bruserindstillingerne svarer til standardindstillingerne eller den 
valgte brugerprofil. For at stoppe bidetfunktionen før tiden kan du 
igen trykke på knappen.

Hvis du ønsker at benytte bruseren en gang til, kan du igen  
trykke på knappen, mens brusearmen køres tilbage efter første 
gang.

Betjening via fjernbetjening
Tryk på »Bidetfunktion« for at starte processen. Displayet skifter  
til menuen »Bidetfunktion«. Bruserindstillingerne svarer til  
standardindstillingerne eller den valgte brugerprofil.

For at stoppe bidetfunktionen før tiden kan du igen trykke på »Stop«. 
Efter endt brug af bidetfunktionen skifter displayet til hovedmenuen.

Hvis du ønsker at benytte bruseren en gang til, kan du igen  
trykke på »Bidetfunktion«, mens brusearmen køres tilbage efter  
første gang.

Vandet bliver kontinuerligt koldere  
ved gentagen brug.

 9.4

BIDETFUNKTION

9 BETJENING AF DUSCH TOILET
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DYSEINTENSITET

Under bidetfunktionen kan du ændre dyseintensiteten i 7 trin. 
Dyseintensiteten er blødere end ved 
vaskefunktionen.

Betjening på Dusch toilet
Under bruseprocessen kan du justere dyseintensiteten ved at  
dreje drejeknappen.

Drej drejeknappen frem 
for at sætte dyseintensiteten op.

Drej drejeknappen tilbage 
for at sætte dyseintensiteten ned.

 
Betjening via fjernbetjening
Under bruseprocessen kan dyseintensiteten  
justeres med fjernbetjeningen.

Tryk gentagne gange på »Dyseintensitet plus« 
for at sætte dyseintensiteten op.

Tryk gentagne gange på »Dyseintensitet minus«
for at sætte dyseintensiteten ned.

Power-funktionen er kun til rådighed for duschfunktionen.

 9.4.1 

BIDETFUNKTION

9 BETJENING AF DUSCH TOILET
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BRUSEDYSEPOSITION

Under bidetfunktionen kan du ændre brusestrålens position i 7 trin.

Betjening på Dusch toilet
Under bruseprocessen kan du trykke på drejeknappen 
og samtidig dreje den frem eller tilbage. Brusestrålen  
følger drejeretningen.

Tryk på drejeknappen, og drej den samtidigt fremad for at bevæge 
brusestrålen fremad.

Tryk på  
drejeknappen, og drej den samtidigt tilbage for  
at bevæge brusestrålen fremad.

Betjening via fjernbetjening
Under bruseprocessen kan vandstrålen flyttes frem eller tilbage  
med fjernbetjeningen.

Tryk gentagne gange på »Brusearm frem« for at bevæge  
vandstrålen fremad.

Tryk gentagne gange på »Brusearm tilbage« for at bevæge 
vandstrålen tilbage.

OSCILLERING

Tryk på »Oscillering« (brusearmen bevæger sig frem og tilbage) på 
fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Det hvide symbol betyder,  
at »oscillering« er aktiv.

Det sorte symbol betyder,  
at »oscillering« ikke er aktiv.

 9.4.2

 9.4.3 

BIDETFUNKTION

BIDETFUNKTION

9 BETJENING AF DUSCH TOILET
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BIDETFUNKTION

BIDETFUNKTION

GEM

Gem 
brugerprofil

PULSERING (MASSAGEFUNKTION)

Tryk på »Pulsering« på fjernbetjeningen for at aktivere eller  
deaktivere den pulserende massagebruser (med af- og tiltagende 
dyseintensitet).

Det hvide symbol betyder,  
at »pulsering« er aktiv.

Det sorte symbol betyder,  
at »pulsering« ikke er aktiv.

ÆNDRINGERNE GEMMES

Alle justeringer, der foretages under bruseprocessen  
(punkt 9.4.1 til 9.4.4), kan gemmes.

Hvis der er valgt en brugerprofil før brugen, gemmes ændringerne 
direkte på denne brugerprofil.

Hvis der ikke er valgt en brugerprofil før brugen, bruges  
basisprofilen automatisk. Displayet skifter til menuen »Gem«.  
Vælg nu den ønskede profil (basisprofil, brugerprofiler) for at 
gemme justeringerne.

Symboler

Basisprofil

Brugerprofiler 1-4

      

Hvis justeringerne ikke skal gemmes, kan du ved at trykke på 
»Menu« forlade menuen »Gem«.

De gemte indstillinger på basisprofilen er aktive som standard  
ved hvert toiletbesøg, forudsat at der ikke vælges en individuel  
brugerprofil.

 9.4.4 

 9.4.5 

9 BETJENING AF DUSCH TOILET
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SKIFT FRA BIDETFUNKTION TIL DUSCHFUNKTION

Under eller efter bidetfunktionen kan du trykke på fjernbetjeningen 
på »Duschfunktion«. Brusearmen trækkes tilbage, skyller dysen og 
flyttes derefter til positionen for duschfunktionen.

LED-INDIKATORLYS

Det hvide LED-indikatorlys bruges som nattelys.  
Tryk gentagne gange på »LED-indikatorlys« for at vælge mellem  
4 lysstyrkeniveauer eller deaktivere indikatorlyset. 

Det hvide symbol betyder, at det hvide LED-indikatorlys er aktivt.  
I symbolet vises lysstyrkeniveauet (1-4).

Det sorte symbol betyder, at det hvide LED-indikatorlys  
er inaktivt.

Symbolerne på fjernbetjeningen er kun synlige, når du sidder på 
Dusch toilet, og brugeridentifikationen er aktiveret. 

Vedligeholdelses- og fejlmeldinger forbliver aktive, selvom  
nattelyset er inaktivt, og vises.

 9.4.6 

 9.5 

BIDETFUNKTION

9 BETJENING AF DUSCH TOILET



41

FERIEPROGRAM

Spild ikke unødige ressourcer under dit 
fravær. Med nulstillingsknappen kan du 
indstille enheden til ferie-mode.  
Tryk på nulstillingsknappen i 3 sekunder.  
Det hvide LED-indikatorlys slukkes, og det 
røde blinker 3 gange. Energiforbruget er 
ekstremt lavt i denne tilstand.

For at aktivere toilettet med  
vaskefunktion efter hjemkomsten skal  
du atter trykke på nulstillingsknappen.  
Brusearmen initialiseres igen og bevæger 
sig kortvarigt.

RENGØRING SÆDE-LÅG-ENHED

Sæde og låg er en enhed på grund af soft close- 
systemet. For at lette rengøringen af Dusch toilet kan 
sæde-låg-enheden let fjernes ved at vippe sæde og låg 
op og trække begge dele lodret (ca. 85° i forhold til  
kummen) ud af hængslet. Rengør sæde og låg, for  
eksempel i badekarret, med lunkent vand. Du kan også 
bruge et mildt, fortyndet flydende vaskemiddel.  
Efter rengøringen skal sæde og låg samles igen og  
sættes lodret ind i hængslet.

Som alternativ til ferieprogrammet kan enheden også afbrydes helt fra strømnettet.  
Til dette formål skal du slå hovedafbryderen fra nederst til venstre på enheden.

 10.1 

 10.2 

10 SERVICE OG RENGØRING

Nulstillingsknap
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RENGØRING KERAMIK

Takket være den massive kumme med specialglasur er aggressive rengøringsmidler er ikke  
længere nødvendige. Rengør kummen med et almindeligt universalrengøringsmiddel, som  
fortyndes med vand. Brug derudover en svamp med en blød, ikke ridsende overflade eller en 
mikrofiberklud.

Til rengøring må der ikke anvendes aggressive eller slibende materialer,  
værktøjer eller instrumenter.

RENGØRING PLASTOVERFLADE OG METALDELE

Plastoverflader
 Sæde-låg-enhed
 Dækring og dyse
 Luftrenser og afkalkning

Tør disse dele af med en blød, fugtig klud og eventuelt med et meget mildt og fortyndet  
rengøringsmiddel. De kan derefter tørres med en blød klud.

Til rengøring må der ikke anvendes aggressive eller slibende materialer,  
værktøjer eller instrumenter.

RENGØRING FJERNBETJENING

Tør displayet af med en blød, fugtig klud. 

Til rengøring må der ikke anvendes aggressive eller slibende materialer,  
værktøjer eller instrumenter.

 10.3 

 10.4 

 10.5 

Metaldele
 Betjeningsknap og metalskærm
 Hængsel
 Brusearm 

10 SERVICE OG RENGØRING
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IKKE EGNEDE RENGØRINGSMIDLER OG -REDSKABER

 slibende rengøringsmidler, skurepulvere eller slibende materialer såsom sand  
eller flydende skuremidler

 stærke, ætsende stoffer såsom stål eller armaturrens, aggressiv rør- eller  
afløbsrens, lud, blegemidler og svampefjerner 

 klorholdige rengøringsmidler
 øjen- og hudirriterende rengøringsmidler
 hårde og ridsende svampe
 ståluld, panderensere mv.
 skarpe genstande såsom spartler til mekanisk rengøring

BESTILLING AF FORBRUGSVARER

Følgende forbrugsvarer kan du købe  
online på www.laufen-cleanet.com eller
bestille hos forhandleren.

EGNEDE RENGØRINGSMIDLER OG -UDSTYR OG RENGØRINGSTIPS

 let sure rengøringsmidler såsom eddike, universal-, glas- og  
badeværelsesrengøringsmidler eller kalkfjerner

 skummende rengøringsmidler
 fortynd rengøringsmidlet med vand
 brug kun flydende rengøringsmidler
 kontroller rengøringsmidlets allergivenlighed
 normal toiletbørste
 bløde svampe
 mikrofiberklude

Varenummer.

Kulfilter Laufen Cleanet Riva, 1 stk 8.9169.5.000.000.1

Afkalkningsmiddel Laufen Cleanet Riva 
til 2 gange

8.9169.6.000.000.1

Kulfilter-afkalkningsmiddel-sæt 
Laufen Cleanet Riva
1 kulfilter og afkalkningsmiddel til 2 gange

8.9169.7.000.000.1

Ændringer forbeholdes

 10.7 

 10.8 

 10.6 

10 SERVICE OG RENGØRING
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TERMISK RENGØRING, AUTOMATISK

Med den termiske rengøring renses hele Dusch toilet med varmt vand, og bakterier fjernes. 
Enheden gør dig med et rødt lysende LED-indikatorlys og tilsvarende serviceoplysninger på 
fjernbetjeningen opmærksom på, at en termisk rengøring skal udføres. Når meddelelsen vises, 
kan du bruge Dusch toilet som sædvanligt. Vi anbefaler dog, at den foreslåede termisk  
rengøring gennemføres inden for få dage, efter meddelelsen vises. Processen tager  
ca. 35 minutter. 

Den automatiske påmindelse om termisk rengøring er aktiveret på fabrikken.  
Yderligere beskrivelser findes i afsnit 6.5, Påmindelse termisk rengøring, og under punkt 10.10, 
Termisk rengøring, manuel.

Termisk rengøring, der er sat i gang, kan afbrydes. Vi anbefaler dog at  
udføre programmet uden afbrydelse, således at den termiske rengøring kan  
udføres i fuldt omfang. 

Til den termiske rengøring opvarmes vand,  
og luftrenseren aktiveres på højt niveau. En vis mængde støj er helt normal.  
Vent, indtil den termiske rengøring er afsluttet helt. 

Den termiske rengøring foretages med varmt vand: Forsigtig, fare for skoldning!  
Under en termisk rengøring er det forbudt at sidde på Dusch toilet.

Meddelelse termisk rengøring
LED-indikatorlyset på Dusch toilet lyser rødt. 

Fjernbetjeningen viser »Termisk rengøring nødvendig«.  
Tryk på »Serviceoplysninger« for at skifte til menuen  
»Termisk rengøring«.

Undlad at sætte dig på Dusch toilet.

Lad låget stå åbent under den termiske rengøring.Termisk rengøring nødv.

 10.9 

10 SERVICE OG RENGØRING



45

TERMISK RENG.

Start om
+3 timer

TERMISK RENG.

Termisk rengøring 
starter om 3 timer.

Åbn låget.

Termisk rengøring 
starter om 3 timer.
Åbn låget.

Forsinkelse af den termiske rengøring
Tryk på »plus« eller »minus« for at ændre starten af den termiske  
rengøring i intervaller på 1 time. Du kan også  
flytte Start maksimalt 9 timer tilbage. 

Tryk »plus« for at forsinke starten af den termiske rengøring  
med en time.

Tryk »minus« for at forsinke starten af den termiske rengøring  
med en time.

Termisk rengøring startes
Tryk på »Næste« for at starte den termiske rengøring eller bekræfte 
den indstillede forsinkelse. 

Fjernbetjeningen viser nu, hvornår den termiske rengøring  
begynder. 

Hvis du skifter til hovedmenuen ved at trykke på »Menu«,  
vises oplysningerne stadig.

Tryk på »Serviceoplysninger«, hvis du ønsker at skifte tilbage til 
menuen »Termisk rengøring«.

10 SERVICE OG RENGØRING
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Termisk rengøring 
færdig om 15 min.
Et vist støj-
niveau er normalt.

TERMISK RENG.

Termisk rengøring 
færdig om 15 min.

Et vist støj-
niveau er normalt. 

Afbryd ikke.

Efter starten af den termiske rengøring vises det på  
fjernbetjeningens display, hvor længe programmet vil vare. 

Den startede termiske rengøring kan til enhver tid afbrydes  
med »Annuller«. Meddelelsen på displayet og det røde  
LED-indikatorlys på enheden slukkes. Enheden begynder at 
beregne den næste dato for termisk rengøring.

Hvis du skifter til hovedmenuen ved at trykke på »Menu«,  
vises oplysningerne stadig.

Tryk på »Serviceoplysninger«, hvis du ønsker at skifte tilbage til 
menuen »Termisk rengøring«.

Når den termiske rengøring er afsluttet, slukkes  
meddelelsen, og Dusch toilet og alle dets  
funktioner er igen klar til brug.

10 SERVICE OG RENGØRING
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INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

TERMISK RENG.

Start om 
+3 timer.

TERMISK RENGØRING, MANUEL

Den termiske rengøring af Dusch toilet kan  
startes manuelt, uden at enheden skal sende en påmindelse.

Tryk på »Generelle indstillinger« og derefter 
på »Termisk rengøring« i feltet »Særlige funktioner«. 

Fjernbetjeningen skifter til menuen »Termisk rengøring«.  
Fortsæt som beskrevet i punkt 10.9 Termisk rengøring, automatisk.

 10.10
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AFKALKNING, AUTOMATISK

Dusch toilet har et integreret afkalkningsprogram, der afkalker alle vandførende dele.  
Enheden registrerer nødvendigheden af en afkalkning og gør dig opmærksom på den.  
Når afkalkningsmeddelelsen vises, kan du bruge Dusch toilet som sædvanligt, indtil  
afkalkningen finder sted. Vi anbefaler dog, at den foreslåede afkalkning gennemføres inden  
for få dage, efter meddelelsen vises. Afkalkningsprogrammet tager ca. 75 minutter.  
Hos Laufen får du det nødvendige afkalkningsmiddel.

Dusch toilet kalkes til i takt med brugen. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad,  
temperaturindstillingen og brugen af Dusch toilet. 

Hvis du afslutter forberedelsen til afkalkningen med »Annuller«, slukkes  
afkalkningsmeddelelsen. Enheden begynder at beregne det næste afkalkningstidspunkt.

Når afkalkningsprogrammet er startet, kan det ikke afbrydes. Dusch toilet erne er deaktiveret 
under processen. Enheden kan imidlertid anvendes som et normalt toilet uden brusefunktion.

Vi gør opmærksom på, at skader på enheden samt rester i vandet ikke kan  
udelukkes ved brug af uegnede afkalkningsmidler. Garanti- og ansvarskrav som følge af  
skader af denne art afvises udtrykkeligt.

 10.11
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Afkalkningsmeddelelse
LED-indikatorlyset på Dusch toilet lyser rødt. 

Fjernbetjeningen viser »Afkalkning nødvendig«.  
Tryk på »Serviceoplysninger« for at skifte til menuen »Afkalkning«.

Afkalkning forberedes
Tryk på »Næste« for at starte forberedelserne til afkalkning.

Undlad at sidde ned på Dusch toilet,  
mens forberedelserne til afkalkningen kører. 

Hos Laufen får du det nødvendige afkalkningsmiddel.  
Det er beregnet til afkalkning af denne enhed. Brug kun originalt 
Laufen-afkalkningsmiddel. 

10 SERVICE OG RENGØRING

Afkalkning nødvendig

AFKALKNING

Enheden skal 
afkalkes. 

Tryk "Fortsæt".

Tryk "Afbryd" for 
at afbryde afkalkn.
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Tryk på »næste«, hvis du ikke ønsker at afbryde forberedelserne.

 

Hvis du stopper, skylles varmtvandsbeholderen med frisk vand.  
Vi anbefaler, at du gennemfører den foreslåede og indledte  
afkalkning.

Afkalkningsprogrammet starter nu. Displayet viser, hvor lang tid 
processen vil tage.

Når afkalkningen er færdig, slukkes for meddelelsen, og Dusch  
toilet og alle dets funktioner er igen klar til brug.

Vi gør opmærksom på, at der kan opstå skader på enheden, hvis 
den foreslåede afkalkning ikke finder sted. Garanti- og ansvarskrav 
som følge af skader af denne art afvises udtrykkeligt.

10 SERVICE OG RENGØRING

Du vil blive bedt om at vente, indtil meddelelsen om påfyldning af 
afkalkningsmidlet vises.

Åbn sæde-låg-enheden,  
og hæld 2 poser med originalt  
Laufen-afkalkningsmiddel  
til højre i åbningen. Luk åbningen og 
derefter sæde-låg-enheden igen.

AFKALKNING

Vent.

AFKALKNING

Hæld LAUFEN-afkalkningsmiddel i 
RH åbningen. Tryk "Fortsæt".

Afkalkning færdig 
om 5 minutter. 

Brusefunk. spærret.
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AFKALKNING, MANUEL

Afkalkningen af Dusch toilet kan startes manuelt, uden at enheden 
skal sende en påmindelse.

Tryk på »Generelle indstillinger« og derefter 
på »Afkalkning« i feltet »Særlige funktioner«. 

Fjernbetjeningen skifter til menuen »Afkalkning«. For at starte  
processen skal du fortsætte som beskrevet i punkt 10.11  
Afkalkning, automatisk.

 10.12 

10 SERVICE OG RENGØRING

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

AFKALKNING

For at afkalke 
tryk "Fortsæt".
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Kulfiltermeddelelse
LED-indikatorlyset på Dusch toilet lyser rødt. 

Fjernbetjeningen melder »Udskift kulfilter«. Tryk på  
»Serviceoplysninger« for at skifte til menuen »Luftrenser«.

Meddelelsen på LED-displayet og fjernbetjeningen vises,  
indtil kulfiltret er blevet udskiftet.

Tryk på »Næste« for at skifte kulfiltret.

KULFILTERSKIFT, AUTOMATISK

Luft suges ud af Dusch toilet. Luften filtreres gennem kulfiltret med aktivt kul og føres lugtfrit 
forbi bunden af enheden tilbage til rummet. Enheden registrerer, når kulfiltret er opbrugt og  
minder dig om at skifte det. Når meddelelsen vises, kan du bruge Dusch toilet som sædvanligt, 
indtil kulfiltret skiftes. Vi anbefaler dog, at det foreslåede kulfilterskift gennemføres inden  
for få dage, efter meddelelsen vises.

Det brugte kulfilter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

 10.13
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Udskift kulfilter

LUGTRENSER

Udskift 
kulfiltret.

Tryk "Fortsæt".
Tryk "Afbryd" for 

at standse 
processen.
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Udskift kulfiltret
Vip sæde-låg-enheden op og træk den  
lodret (ca. 85 ° i forhold til kummen) ud af hængslet.

Tryk på »Næste«. Kulfiltret kommer ud af kummen,  
og man kan tage fat i det. 

Træk det brugte kulfilter lige op. 

Tryk på »Næste«.

Sæt et nyt kulfilter i. Bemærk styreribben på kulfiltret.

Tryk på »Næste«. Det nye kulfilter sænkes  
ned i kummen. 

10 SERVICE OG RENGØRING

LUGTRENSER

Slå sæde og låg op 
og tag begge dele 
lodret af hængsl.
Tryk "Fortsæt".

LUGTRENSER

Træk kulfilter ud.
Tryk "Fortsæt".

LUGTRENSER

Sæt nyt 
kulfilter i.

Tryk "Fortsæt".
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Enheden registrerer, når et nyt kulfilter er sat i. 

Tryk på »Næste«.

Sæt sæde og låg tilbage i hængslet. 

Tryk på »Menu« for at fuldføre processen.

10 SERVICE OG RENGØRING

LUGTRENSER

Nyt kulfilter reg.
Tryk "Fortsæt".

LUGTRENSER

Før sæde og låg 
lodret ind i hæng.

Afslut med 
"Menu"-ikon.
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KULFILTERSKIFT, MANUELT

Kulfiltret kan udskiftes manuelt uden påmindelse fra enheden.

Tryk på »Generelle indstillinger« og derefter på »Kulfilterskift« i feltet 
»Særlige funktioner«.

Fjernbetjeningen skifter til menuen »Luftrenser«.  
Fortsæt som beskrevet i punkt 10.13 Kulfilterskift, automatisk.

 10.14
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SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

LUGTRENSER

For at udskifte 
kulfiltret 

tryk "Fortsæt".

Tryk "Afbryd" for 
at standse proces.
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UDSKIFT DYSE

Brusearmen kan køres ud for at rense eller  
udskifte dysen.

Tryk på »Generelle indstillinger« for at komme til specialfunktionerne. 

Tryk på »Brusearm frem« for at køre brusearmen frem.

Træk dysen forsigtigt af. 

Rengør dysen, og afkalk den 
med et almindeligt  
afkalkningsmiddel,  
såsom eddikesyre. 

Alle pakninger på dysen skal 
smøres efter hver rengøring. 

Hos Laufen eller gennem  
forhandleren fås reservedyser, hvis du foretrækker en udskiftning.

Tryk på »Brusearm tilbage« for at køre brusearmen tilbage  
igen uden dyser. Åbningen til brusearmen kan rengøres  
med en fugtig klud. 

Tryk på »Brusearm frem«  
for at køre brusearmen  
frem igen. Sæt den rengjorte 
eller nye dyse forsigtigt på.

Tryk på »Brusearm tilbage« for at 
trække brusearmen tilbage igen 
og derefter på »Menu« for at 
vende tilbage til hovedmenuen.

 10.15
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INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk

INDSTILLINGER

SPECIELLE FUNKT.

Eco

1

15-25°fH, 8,4-14°dH

Dansk
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UDSKIFT DÆKRINGEN

Når dækringen er tilkalket eller ridset, kan  
den erstattes af en ny dækring.  
Reservedækringe fås i et sæt med dysen hos Laufen  
eller gennem forhandleren. 

For at skifte dækringen skal du bruge et  
specialværktøj. Dette følger med den nye dækring.

Sæt specialværktøjet på dækringens 
nederste kant. Der er en åbning  
til værktøjet.

Tryk værktøjet forsigtigt ned, indtil dækringen  
er løftet ud af klikforankringen.  
Hold fast i dækringen med den anden hånd, 
så den ikke falder ned. Løft dækringen helt  
af, og fjern den.

Sæt den nye dækring op imod den øverste kant, og klik 
den på plads med et tryk. Sørg for, at værktøjsåbningen 
vender nedad.

 10.16

10 SERVICE OG RENGØRING
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BATTERIER FJERNBETJENING UDSKIFTES

Meddelelse: »Fjernbetjening: Batteriniveau lavt«
LED-indikatorlyset på Dusch toilet lyser rødt. 

Fjernbetjeningen melder »Fjernbetjening: Batteriniveau lavt«.  
Køb 4 almindelige 1,5 V-batterier af typen AAA. 

Tryk på »serviceoplysninger« for at få adgang til instruktionerne  
for batteriskiftet. 

Ophold dig i denne forbindelse tæt på Dusch toilet. Afstanden må 
ikke overstige 2 meter.

Åbn bagsiden af fjernbetjeningen ved at løfte låget  
ved den dertil beregnede åbning. Fjern de gamle batterier, 
og sæt 4 nye i. Bemærk plus- og minuspolerne. Luk låget igen.

Hvis der på fjernbetjeningen kun vises vejledningen til et batteriskift, 
og displayet ikke længere er baggrundsbelyst, skal batteriet  
udskiftes straks. 

Dusch toilet kan kun betjenes via betjeningsknappen 
med drejefunktion.

Bortskaf brugte batterier korrekt.  
Bortskaffelse med husholdningsaffaldet er forbudt.

 10.17
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Fjernbetjening:
lav t batteri

UDSKIFT BATTERI

1. Fjern låg
2. Udskif t batterier
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BATTERI BETJENINGSKNAP UDSKIFTES

LED-indikatorlyset på Dusch toilet lyser rødt. 

Meddelelse 1: »Betjeningsknap: Batteriniveau lavt«
Fjernbetjeningen melder »Betjeningsknap: Batteriniveau lavt«. 
Køb et 3 V-batteri af typen CR2032.  
Udskiftningen skal først ske ved den 2. meddelelse.

Meddelelse 2: »Betjeningsknap: Udskift batteri«
Fjernbetjeningen melder »Betjeningsknap: Udskift batteri«.  
Tryk på »serviceoplysninger« for at få adgang til instruktionerne  
for batteriskiftet. 

Ophold dig i denne forbindelse tæt på Dusch toilet.  
Afstanden må ikke overstige 2 meter.

Nu kan Dusch toilet kun betjenes via 
fjernbetjeningen.

 10.18
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Controller:
lavt batteri

Controller:
udskift batteri
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Træk drejeknappen af lige og uden at vride den, og træk 
betjeningsknap-enheden ud. Løsn batteridækslet ved at dreje det til 
venstre, og træk det lige ud. Fjern det gamle batteri, og bortskaf det 
korrekt. Sæt et nyt batteri i, og bemærk plus- og minuspolerne.

Saml delene i omvendt rækkefølge som beskrevet ovenfor.

Bortskaf brugte batterier korrekt.  
Bortskaffelse med husholdningsaffaldet er forbudt.

10 SERVICE OG RENGØRING

UDSKIFT BATTERI

1. Fjern drejeknap
2. Fjern controller-blok

3. Skru låget af
4. Udskift batteri
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Elektrisk stød!  
Livsfare!

 Åbn aldrig selv enheden for at reparere den.
 Kontakt Laufens kundeservice.

OPLYSNINGER OG NULSTILLING

I menuen »Oplysninger« findes meddelelser, der er relevante for 
kundeservicen samt andre vigtige oplysninger. Desuden kan  
enheden nulstilles.

Info
Tryk på »Oplysninger« for at komme til oversigten.  
Her finder du serienummeret samt alle oplysninger,  
der er relevante for kundeservicen.

Nulstilling
Hvis der opstår generelle problemer med enheden, kan en  
nulstilling udføres. Enheden initialiseres igen. I denne forbindelse 
bevæger brusearmen sig kortvarigt frem og tilbage. Basisprofil og 
de 4 brugerprofiler bliver ikke berørt af nulstillingen.

Betjening på Dusch toilet
Tryk nederst til venstre på  
enheden på nulstillingsknappen.

Betjening via fjernbetjening

Tryk på »Nulstil«. 

Med »Menu« kommer du tilbage til hovedmenuen.

 11.1

11 FEJLFINDING

Nulstillingsknap

INFORMATION
A: Artikelnummer
B: Serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Service-hotline:
DK:  +45 56287287 

www.laufen-cleanet.com

Reset genstarter Dusch toilettet.



62

MEDDELELSER OG FEJL

LED-indikatorlys på Dusch toilet
På enhedens underside sidder LED-indikatorlyset. Det hjælper med orienteringen ved natlige 
toiletbesøg og oplyser om nødvendige serviceopgaver eller mulige fejl på toilettet med  
vaskefunktion.

Meddelelser via fjernbetjeningen
Meddelelser og fejlmeldinger fra Dusch toilet  
forklares nærmere på fjernbetjeningen i feltet »Serviceoplysninger«.

Tryk på »Serviceoplysninger« for yderligere oplysninger.

Laufen service-hotline
Kontakt venligst Laufens service-hotline ved fejl,  
du ikke kan løse ved hjælp af brugsanvisningen,  
og hav fjernbetjeningen klar. Du kan også 
indberette fejl på hjemmesiden under www.laufen-cleanet.com

LED-indikatorlys Oplysning Beskrivelse
hvidt Normal drift Alt er i orden.

rødt Plejeanvisning Aktiver fjernbetjeningen for yderligere oplysninger.

blinker rødt Fejlhenvisning Kontakt os venligst via vores service-hotline, og hav  
din fjernbetjening klar for flere oplysninger.

Hvidt blinker 
på skift

Plejeprogram  
aktivt

Når det hvide LED-indikatorlys blinker skiftevist, er  
afkalkningen eller den termiske rengøring aktiv.

 11.2 

11 FEJLFINDING

Termisk rengøring nødv.
Afkalkning nødvendig
Udskift kulfilter
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AFMONTERING AF KERAMIK

Denne funktion er kun beregnet til VVS-installatøren eller til fagfolk 
og er beskrevet i monteringsvejledningen og monteringsvideoen.

 11.3 

11 FEJLFINDING

INFORMATION
A: Artikelnummer
B: Serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Service-hotline:
DK:  +45 56287287 

www.laufen-cleanet.com

Reset genstarter Dusch toilettet.
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Meddelelser og fejl under driften Mulige årsager Løsning Punkt

Ingen funktion Hovedafbryder er slået fra. Slå hovedafbryderen til nederst til venstre på enheden. 5.1

Generelt problem med enheden Tryk nederst til venstre på enheden kort på  
nulstillingsknappen.

11.1

Strømforsyningen er afbrudt. Bed en fagmand om at kontrollere strømforsyningen.

Brugeridentifikation svarer ikke. Tryk nederst til venstre på enheden kort på  
nulstillingsknappen, og vent fem sekunder.  
Dusch toilet må ikke belastes med vægt i dette tidsrum.

11.1

Fjernbetjeningen fungerer ikke. Batterierne er tomme. Udskift batterierne i fjernbetjeningen, og ophold dig i 
denne forbindelse tæt på Dusch toilet.

10.17

Der mangler batterier. Læg batterierne i fjernbetjeningen, og ophold dig i 
denne forbindelse tæt på Dusch toilet.

10.17

Batterierne er sat forkert i. Kontroller batterierne i fjernbetjeningen, og hold øje 
med plus- og minuspolen. Ophold dig i denne  
forbindelse tæt på Dusch toilet. 

10.17

Fjernbetjeningen er defekt. Kontakt Laufens kundeservice.

Symbolerne på fjernbetjeningen 
er ikke aktive.

Fjernbetjeningen kan kun anvendes, 
hvis nogen sidder på Dusch toilet.

Sæt dig på Dusch toilet. 5.2

Melding på fjernbetjening:
Fejl 0 til 31

Enheden melder en fejl. Sluk for hovedafbryderen i 30 sekunder.  
Hvis fejlen opstår igen efter genstarten,  
bedes du kontakte Laufens kundeservice. 

5.1

Melding på fjernbetjening:
Fejl 25 og/eller fejl 31

Enheden melder en fejl. Sluk under ingen omstændigheder for hovedafbryderen.  
Kontakt venligst Laufens kundeservice.

Melding på fjernbetjening: 
»Fjernbetjening: Batteriniveau lavt« 

Batteriniveauet i fjernbetjeningen 
er lavt.

Køb 4 almindelige 1,5 V-batterier af typen AAA. 10.17

Fjernbetjeningen viser kun  
vejledningen for batteriskiftet for 
fjernbetjeningen.

Batterierne er tomme. Udskift batterierne i fjernbetjeningen, og  
ophold dig i denne forbindelse tæt på Dusch toilet.

10.17

Melding på fjernbetjening: 
»Ingen forbindelse« 

Fjernbetjening er for langt væk fra  
Dusch toilet.

Flyt fjernbetjeningen til Dusch toilet.

Ferieprogrammet er aktiveret. Tryk nederst til venstre på enheden kort på  
nulstillingsknappen.

10.1

Hovedafbryder er slået fra. Slå hovedafbryderen til nederst til venstre på enheden. 5.1

FI-sikkerhedsafbryder er deaktiveret. Slå FI-sikkerhedsafbryderen til.

Strømforsyningen er afbrudt. Bed en fagmand om at kontrollere strømforsyningen.

Fjernbetjeningen er defekt. Kontakt Laufens kundeservice. 

Melding på fjernbetjening:  
»Fjernbetjening: Klar til forbindelse. 
Tryk på nulstillingsknappen på  
Dusch toilet«

Fjernbetjeningen har fundet en 
forbindelse til Dusch toilet.

Tryk nederst til venstre på enheden kort på  
nulstillingsknappen. Tænd straks derefter for 
fjernbetjeningen i umiddelbar nærhed af Dusch toilet.

11.1

Betjeningsknappen fungerer ikke. Batteriet er tomt. Udskift betjeningsknappens batteri. 10.18

Batteriet mangler. Læg batteriet ind i betjeningsknappen. 10.18

Batteriet er sat forkert i. Kontroller batteriet i betjeningsknappen, og hold  
øje med plus- og minuspolen.

10.18

Betjeningsknappen er defekt. Kontakt Laufens kundeservice, og hav  
fjernbetjeningen parat. 

11 FEJLFINDING
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Meddelelser og fejl under driften Mulige årsager Løsning Punkt

Melding på fjernbetjening:
»Betjeningsknap: Batteriniveau lavt«

Batteriniveauet i betjeningsknappen 
er lavt.

Køb et 3 V-batteri af typen CR2032. 10.18

Melding på fjernbetjening:
»Betjeningsknap: Udskift batteri« 

Batteriet er tomt. Udskift betjeningsknappens batteri. 10.18

Melding på fjernbetjening: 
»Betjeningsknap: Ingen forbindelse 
til Dusch toilet« 

Ingen forbindelse mellem 
betjeningsknappen og Dusch toilet

Åbn WC-låget, og tryk derefter på drejeknappen.

Kontroller, om der er et batteri i betjeningsknappen,  
og om det er sat i korrekt. Hvis ja, skal du sætte et nyt 
batteri i. Hvis betjeningsknappen ikke virker, kan den 
være defekt. Kontakt Laufens kundeservice, og hav  
fjernbetjeningen parat. 

10.18

Melding på fjernbetjening:  
»Betjeningsknap: Klar til forbindelse.  
Tryk på nulstillingsknappen på Dusch 
toilet«

Betjeningsknappen har fundet en 
forbindelse til Dusch toilet.

Tryk nederst til venstre på enheden kort på  
nulstillingsknappen. Tryk derefter straks på  
drejeknappen.

11.1

Vandtemperatur er for lav. Varme er deaktiveret. Tryk på fjernbetjeningen på »Generelle  
indstillinger«, sæt energisparetilstand på ECO eller 
TIL.

6.3

Opvarmningstid i energisparetilstand  
ECO er kort.

Tryk på fjernbetjeningen på »Generelle 
indstillinger«, sæt energisparetilstand på TIL.

6.3

Generelt problem med enheden Tryk nederst til venstre på enheden kort på  
nulstillingsknappen.

11.1

Luftrenser fungerer ikke. Luftrenser er deaktiveret. Tryk på fjernbetjeningen på "Bruseindstillinger", og 
aktiver "Luftrenser". Gem indstillingen i basis- 
profilen eller i den tilsvarende brugerprofil.

8.7

Vandstrålen er svag, eller der  
kommer ikke noget vand.

Vandstrålens styrke er sat for lavt. Øg vandstrålens styrke med fjernbetjeningen, eller  
drej drejeknappen under bruseprocessen fremad.  
Gem indstillingen i basisprofilen eller i den tilsvarende 
brugerprofil.

9.3.2
9.4.1

Dyse er tilkalket eller tilstoppet. Foretag en afkalkning af Dusch toilet. Afkalk dysen, eller 
udskift den.

10.12
10.11
10.15

Duschfunktionen brugt for mange 
gange i træk med høj dyseintensitet.

Vent i mindst ti minutter, indtil duschfunktionen  igen 
kan bruges uden restriktioner.

Brusearm trækkes ikke tilbage. Dusch toilet er defekt. Tryk nederst til venstre på enheden kort på nulstillings-
knappen. Hvis der ikke er nogen reaktion, kan du forsig-
tigt skubbe brusearmen tilbage med hånden. Kontakt 
Laufens kundeservice, og hav fjernbetjeningen parat.

11.1

Soft close-system for sæde og låg 
fungerer ikke.

Dæmper er defekt. Kontakt Laufens kundeservice, og hav fjernbetjeningen 
parat. 

Det røde LED-indikatorlys lyser  
konstant.

Minder om nødvendig 
vedligeholdelse (skift kulfilter, udfør 
termisk rengøring eller afkalkning, 
skift batterier på fjernbetjeningen 
eller betjeningsknappen).

Bemærk serviceoplysningerne på fjernbetjeningen,  
og følg den foreslåede proces.

 

Det røde LED-indikatorlys blinker. Der er opstået en fejl på Dusch toilet, 
som ikke kunne løses af den interne 
korrektions-modus. 

Tryk nederst til venstre på enheden kort på nulstillings-
knappen. Kontakt Laufens kundeservice, hvis der ikke 
viser sig en reaktion, og hav fjernbetjeningen parat. 

11.1

11 FEJLFINDING



66

Dusch toilet opfylder kravene i EU’s RoHS-direktiv (2002/95/EF).  
Det er stort set uden miljøfarlige stoffer som bly, cadmium, kviksølv og chrom VI.

Nødvendige forholdsregler ved bortskaffelse af gammelt udstyr
Elektrisk udstyr indeholder ofte stadig brugbare materialer. Samtidig indeholder det dog også 
mange skadelige stoffer, der sikrer udstyrets drift og sikkerhed. Ved forkert håndtering eller  
forkert bortskaffelse bliver disse stoffer skadelige for mennesker og miljø.

Symbolet på toilettets typeskilt betyder, at bortskaffelse med konventionelt husholdningsaffald 
ikke er tilladt. Bortskaf brugte batterier korrekt. Bortskaffelse med husholdningsaffaldet er  
forbudt.

Kontakt venligst den ansvarlige for din lokale genbrugsstation for at returnere gammelt elektrisk 
udstyr og sikre dets genvinding.

Opbevar det gamle udstyr utilgængeligt for børn, indtil det transporteres væk. 

Mærkningen af plastdele i overensstemmelse med internationale standarder muliggør en  
adskillelse i ublandede plastaffaldsgrupper. Således kan det gamle udstyr genanvendes  
miljøbevidst.

12 BORTSKAFFELSE OG MILJØ
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Mærkespænding 220–240 V (AC)

Netfrekvens 50 / 60 Hz

Strømforbrug drift (maks.) 1 400 W

Strømforbrug ferieprogram ca. 0,25 W

Beskyttelsestype IPX4

Beskyttelsesklasse I

Flydetrykområde vand 0,1 til 1 MPa eller 1 til 10 bar

Belastning sæde og låg (maks.) 150 kg

Opbevaringstemperaturområde -10 til +60 °C

Driftstemperaturområde +5 til +40 °C

Antal tryktrin bruser 7 trin

Antal temperaturtrin bruser 7 trin

Brusetid indstillingsområde 15 til 25 sek.

Måleenheder
V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = meter, MPa = megapascal, bar = bar, kg = kilogram, °C = grad celsius, sek. = sekund

Ændringer forbeholdes

Dusch toilet Laufen Cleanet Riva opfylder kravene i henhold til: 

 EU-direktiv 2014/35 / EU (lavspændingsdirektivet)
 EU-direktiv 2014/30 / EU (EMC, elektromagnetisk kompatibilitet)
 EU-direktiv 2014/53 / EU (RED, radioudstyr)
 EU-direktiv 2011/65 / EU (RoHS)
 EN 1717 / 13077

13 TEKNISKE DATA  
LAUFEN CLEANET RIVA
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Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om den korrekte brug, betjening og  
vedligeholdelse af enheden.

Kendskab til og overholdelse af denne betjeningsvejledning er en forudsætning 
både for sikker brug af enheden og for sikkerheden ved dens drift og vedligeholdelse. 

Denne betjeningsvejledning kan ikke tage højde for alle tænkelige anvendelsesmuligheder  
og betjeningsfejl.

Desuden henledes opmærksomheden på følgende: Indholdet af denne vejledning er hverken 
en del af en tidligere eller eksisterende aftale, forpligtelse eller retsforhold, ligesom det heller 
ikke ændrer en eksisterende aftale, forpligtelse eller et retsforhold. Laufens forpligtelser  
fremgår af de respektive garantibetingelser. Disse omfatter også Laufens fuldstændige og 
afgørende garantiforpligtelse. Oplysningerne i denne betjeningsvejledning er hverken en  
udvidelse eller indskrænkning af de rettigheder, der fremgår af garantien.

Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet. Kopier og/eller oversættelser til andre sprog må 
kun foretages med forudgående skriftlig tilladelse fra Laufen.

14 RETLIGE OPLYSNINGER
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